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DISPOSITIF TECHNIQUE

Une pièce sombre est plongée dans le silence et l'obscurité complète, contenant un brouillard
moyennement dense en stagnation. Plusieurs vidéoprojecteurs, disposés à hauteur et au dessus
du public, émettent des faisceaux lumineux. 

NB : Les descriptions indiquées au cours de cette fiche technique peuvent paraître très (trop) précises mais
font  état  de retours d’expérience depuis la première et  visent  à être le plus efficace dans le temps de
montage et le plus qualitatif pour le spectateur.

NOTE SUR L'UTILISATION DU BROUILLARD:

Ce projet est un travail d'écriture de la lumière et le brouillard est un élément incontournable car il
permet de matérialiser cette dernière. Le brouillard est différent de la fumée en cela qu'il est trans-
parent et n'arrête donc pas la vision. Il est indispensable d’utiliser celui que nous recommandons
car il est à base de sucre et non d'huile minérale comme c'est presque toujours le cas. Cela pré-
sente l'avantage d'être non nocif, sans odeur et sans dépôt pour les personnes et le matériel. Nous
sommes en mesure de vous mettre en relation avec la société  « Dees » qui peut la louer à des ta-
rifs très avantageux.  

ESPACE

MURS     : Noirs sur 4 murs
Version spectacle: velours non plissés (le velours est orienté vers l’intérieur de la salle)

NB : Dans le cas d’un assemblage de pendrillons, ces derniers doivent être tendus le long des
murs et se tuiler légèrement, la bordure étant dans le sens suivant :
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Public

Version muséale   : ils peuvent être peints en noir.

PLAFOND   :  Noir.  Si  le  plafond  est  de  couleur  claire  ou  présente  des  éléments  susceptibles
d’attirer l’œil lorsque la projection se fait dessus, la pose de tissu (ou tulle) noir est nécessaire.

SOL     : Exclusivement une moquette rase noire propre posée à l’adhésif double face dans le sens
de la longueur comme ceci :
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Public

DIMENSION OPTIMALES     : Au minimum 10m x 12m x 5m à l’intérieur de la boite noire (pour un
espace nettement plus grand, la puissance des vidéoprojecteurs est à adapter)

DIMENSION MINIMUM     : un rectangle de 100m2 minimum au sol  à l’intérieur de la boite noire
(hauteur 4,50m).

PLAFOND TECHNIQUE     : Un tube (de 50mm de diamètre de préférence) est requis à l’aplomb du
vidéoprojecteur du plafond (cf implantation).

SAS D'ENTREE     : Dans ce projet, il est demandé au public de se déchausser et de déposer ses
affaires  avant  d'entrer.  L'idéal  est  de prévoir  un  sas  d'entrée avec une lumière  basse et  des
chaises afin de pouvoir faire cela au calme et que les gens ne s'inquiètent pas pour leurs affaires.
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OCCULTATION : LE NOIR COMPLET EST REQUIS. La salle doit être occultée complètement.
L'extinction ou l'occultation totale des blocs secours d’évacuation est nécessaire (un médiateur est
toujours présent dans la salle avec le public). Les blocs secours d’ambiance ou anti-panique sont
acceptés sous réserve que le témoin de veille puisse être masqué.
Un temps d’évaluation de la pollution lumineuse sera pris avec la technique à notre arrivée pour
masquer toutes sources de lumière (LED de fonctionnement et fuites de lumière).

INSONORISATION : LE SILENCE COMPLET EST REQUIS. Au même titre que l’occultation, un
temps doit être pris au début du montage pour évaluer les bruits du bâtiment, périphériques à la
salle, afin de trouver les solutions nécessaires à l’adaptation des circulations et bruits parasites
pendant l’exploitation.

CIRCULATION DE L'AIR : Le renouvellement de l'air dans la salle doit être stoppé (ou fortement
limité) afin de pouvoir conserver le niveau de brouillard suffisant. 

MESURES COMPENSATOIRES POUR LE NOIR     :
Concernant le noir, nous cherchons donc à placer le public dans le contexte d'un noir total sans
bloc de secours ou pollution lumineuse visible. Il est possible de prendre ces éléments en compte :
- La taille du groupe à l'intérieur de la salle ne dépasse jamais 19 personnes.
- Il n'y a aucun obstacle au déplacement dans la salle (ni chaises, ni gradins). Les déplacements et
la sortie sont donc complètement libres de tout obstacle.
- Un médiateur du lieu est systématiquement présent avec le public. Il sait où se trouve la (ou les) 
sorties, l'éclairage et connaît les consignes de sécurité.
- Une commande permettant d'activer l'éclairage de la salle est placée à l'entrée. Le médiateur 
peut l'activer en cas de malaise, ou faire sortir la personne concernée.
- Le public est prévenu avant d'entrer qu'un médiateur est toujours présent et qu'il suffit d'appeler 
pour sortir.
- Lorsque le public entre, une très faible lumière est déjà présente. A l'exception de quelques 
secondes à la fin, au moins une source lumineuse (vidéoprojecteur) est toujours allumée. A la fin, 
durant ces quelques secondes, le médiateur se tient près de l'entrée et ouvre la porte juste après, 
faisant entrer de la lumière.

Si cela ne suffit pas, il est également possible de placer un bloc de secours dont les LED de veille 
ont été enlevées dans la salle au niveau de nos projecteurs. Ne projetant aucune lumière mais 
toujours fonctionnel, il se déclenchera automatiquement en cas de problème.

A. MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE (A ENLEVER A BRUXELLES)

INFORMATIQUE
- 1 x Ordinateur Apple
- 1 x Switch réseau 8 ports
- 1 x Câble HDMI
- 1 x rallonge USB 10m
- 5 x Câbles Réseaux courts 5m et 10m
- Boîter ENTEC en interface DMX vers USB

VIDEOPROJECTION

Principal :
- PANASONIC  PT-RW630
Luminosité: 6500 lumens
Technologie : Mono-DLP LED/LASER
Résolution : 1280 x 800
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Entrée : HDMI 
Focale : Fournie par le lieu d’accueil en fonction des dimensions de la salle
Support: Elevateur électrique asservi (plateforme manoeuvrant de 20cm à 1m60 du sol)
Shutter : PJ-link

Plafond : 
- OPTOMA
Luminosité : 3600 lumens
Technologie : Mono-DLP
Résolution : 1280 x 800
Entrée : VGA
Focale : 0.52:1
Accroche : Support pour tube de 50mm, suspendue en position verticale
Contrôle par réseau

Mur :
- 3 x kits de projection autonomes identiques comprenant :
Platine orientables pour fixation sur filetage 8mm
VP faible puissance ACER K137i
Raspberry Pi 3
Shutter (servomoteur)

B. MATERIEL A FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL

VIDEO

- 1 x optique  pour PANASONIC PT-RW630 (ET-DLE055 0.8 :1 ou ET-DLE085 0.8-1 :1)
- 1 x câbles VGA 20m (à ajuster selon la distance entre la régie et les VP du plafond)
- 1 shutter qui sera monté en position verticale sur vidéoprojecteur OPTOMA au plafond
- 1 câble DMX de 20m (à ajuster selon la distance entre la régie et le VP du plafond) pour relier le
shutter au boîter ENTEC
- 1 x câbles CAT5e 20m (à ajuster selon la distance entre la régie et le VP du plafond)
- 3 x pieds lumières stables (hauteur : 3m80, 3m20 et 2m50) pour nos 3 kits VP.
Ces pieds devront être équipés de platine avec filetage de 8mm et écrous correspondant afin de
fixer dessus les lyres supportant un appareillage comprenant vidéoprojecteur + Raspberry.

MACHINE A BROUILLARD

- 1 x Machine MVS de chez Le Maître (cf. fiche technique en annexe).

ELECTRICITE

- 2 x circuit 16A (pour l‘élévateur et la vidéo sur la même phase) sont nécessaires.
- Tout le câblage des appareils électriques est à fournir (rallonges et multiprises).

ACCESSOIRES

- 1 x table de régie 1m x 50cm
- 4 x  praticables noirs (ou recouverts de noir) de 2m x 1m installé « sur champ » pour créer une
barrière « technique » nécessaire à la protection de notre matériel
- 8 x pieds pour praticables de 80cm
- 9 x poids en fonte ou gueuses  de 10kg (pour les pieds des praticable, les pieds lumières et notre
élévateur)
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- 1 x escabeau (2m)

C- PLANNING DE MONTAGE / DEMONTAGE et PERSONNEL

MONTAGE (L’occultation, la moquette, les points d’accroche et le matériel audiovisuel à fournir
doivent être testés et installés avant notre arrivée)

J-1: Installation + réglages (1 Régisseur général + 1 Régisseur Audiovisuel)

J-0 : Fin réglages + ouverture (à partir  de 14h minimum) (1 Régisseur  général + 1 Régisseur
Audiovisuel)

DEMONTAGE (2 heures)

A l'issue de l'exploitation
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